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CERTIFIKAT NARODNEHO ETALONU
¢, 024/02

Slovensky metrologicky tstav v sulade s ustanovenim § 6 a § 32 ods. 2 pism. d) zakona
¢. 142/2000 Z. z. o metrologii a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len “zakon™) na
zaklade posudenia navrhu ¢. U-1 zo dna 27.4.2000 na schvalenie narodného etalonu potvrdzuje,
7e vietky podmienky ustanovené v § 1 ods. 1 vyhlasky Uradu pre normalizaciu, metrologiu a
skuSobnictvo Slovenskej republiky ¢. 210/2000 Z. z. o meradlach a metrologickej kontrole v
zneni neskorsich predpisov (d’alej len “vyhlaska™) na schvalenie etalénu za narodny etalon boli
splnené.

Nézov etalonu: ETALON VYSOKOFREKVENCNEHO
NAPATIA

Veli¢ina a hodnota (stupnica hodnét) elektrické napiitie, volt (V)

jednotky reprodukovanej etalonom: 02VazlVv

Nazov a sidlo vlastnika etalénu: Slovensky metrologicky tstav,

Karloveska 63, 842 55 Bratislava

Osoba zodpovedna za etaléon: Ing. Milan éély

Datum schvdlenia navrhu: 27.4,.2000

Zakladné udaje o etalone a podmienkach pouzivania a uchovavania etalonu podla § 1 ods. 2
vyhlaSky st uvedené v sprave o narodnom etalone vysokofrekvenéného napitia &. 024/02.

Osoba zodpovedna za etalon (vlastnik etalénu) ma povinnost oznamit' Slovenskému
metrologickému ustavu vSetky Gpravy, doplnenia a zmeny etalonu, ktoré moézu mat’ vplyv na
jeho technické charakteristiky, metrologické charakteristiky alebo mdzu ovplyvnit' ustanovené
podmienky uchovavania a pouzivania etalonu.

V Bratislave, 27.3.2002

prof. Ing. M, 'ej Bily, DrSc.
generalny riaditel’
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Nadviznost™: Ltalon vysokofrekvencného napdtia je nadviazany na NE jednotky
Jjednosmerného napdtia a odporu SMU.

Zikladné metrologické charakteristiky etalonu:
0,2 Vaz 1V, rozsah frekvencii 50 kHz az 1 GHz, kombinovand Standardna neistota

podla tabulky:
f fMHz) 0,05 1 20 100 300 300 700 1000
E Ue (%6) 0,01 0,05 0,15 0,25 0,4 0,45 0,6 0.8

Zostava etalonu:

termoelektrické hlavice : A 55 Fluke pre menovitu hodnotu napdtia 1 V, v.¢. 5075001,
6920001

termoelektrické hlavice : A 55 Fluke pre menovitu hodnotu napdtia 2 V, v.c. 4620005,
6070005

termistorové hlavice : 8478B Hewlett-Packard, v.c. 5579, v.¢. 25306

termistorové etalony : SMU. v.¢. E1, E3, NI, N2, N3

vysokofrekvencné generdatory : SMG-B2 (R&S), 83623B (HP), G4-158 (ZSSR)

bolometrické mostiky : PB-1C (Weinschel Eng.), cis. 1 (SMU), ¢is. 2 (SMU)
s rozSirenou neistotou merania (pre k=2) hodnoty
substitucného vykonu < 0,1 %

Cislicové voltmetre : 7081 (Schlumberger-Solartron) v.¢. 001334, M1T 380 (Metra

Blansko) v.c. 737441
Js kalibrator : 341 A (Fluke) v.¢. 82913

Prehl’ad odovzdavania hodnoty prislusnej jednotky
(stupnice) na ostatné meradla:

Velicina : vysokofrekvencné napditie

Minimalna a maximalne hodnota : 0,2 Vaz IV
Podmienky merania : teplota okolia (23 + 2) °C
Metoda : Substitucna metoda jednosmernym napdtim.
Rozsirend neistota: U = (0,02 az 1,6) %

Prehlad kP’i¢ovych porovnavacich merani:
CCEM RF-K4CL

Miesto uchovavania a pouzivania etalonu:
Slovensky metrologicky ustav

Centrum elektriny (240)
Objekt H, miestnost ¢. 245

@
i i)} / ] a7
Ing. Milan Saly Ing. Peter Vrabcek, CSc.
osoba zodpovedna za etalon riaditel’ centra elektriny

Tento certififdt moze byt rozmnozZovany len cely a nezmeneny.
Rozmnozovat jeho casti mozno len s pisomnym suhlasom Slovenského metrologického tistavu.
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