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CERTIFIKAT NARODNEHO ETALONU
¢. 026/06

Slovensky metrologicky ustav v stlade s ustanovenim § 6 a§ 32 ods. 2 pism. d) a zikona ¢&.
142/2000 Z. z. o metrol6gii a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len "zakon") na
zéklade posudenia Stthrnnej spravy narodného etaldnu & 026/06 zo diia 07.06.2006 potvrdzuje,
Ze vsetky podmienky ustanovené v § 1 ods. 1 vyhlasky Uradu pre normalizdciu metrolégiu a
skuSobnictvo Slovenskej republiky ¢ 210/2000 Z. z. o meradlach a metrologickej kontrole v
zneni neskorsich predpisov (d’alej len "vyhlaska") na schvélenie etalénu za narodny etalén boli
splnené.

Nizov etalonu Etalon elektrolytickej konduktivity
Veli¢ina a hodnota (stupnica hodnét) Elektrolyticka konduktivita
jednotky reprodukovanej etalonom 0,005 S'm™ a7 10 S'm™

Nazov a sidlo vlastnika etalénu Slovensky metrologicky tstav,

Karloveska 63, 842 55 Bratislava

Osoba zodpovedn4 za etalén Ing. Leos Vyskod¢il

Datum schvalenia navrhu 07.06.2006

Zékladné tdaje o etaléne a podmienkach pouZivania a uchovéavania etalénu podla § 1 ods. 2
vyhlaSky st uvedené v Sthrnnej sprave o nirodnom etaldne elektrolytickej konduktivity &.
026/06 .

Osoba zodpovednd za etalon (vlastnik etalénu) ma povinnost' oznamit  Slovenskému
metrologickému ustavu vietky tpravy, doplnenia a zmeny etalonu, ktoré mézu mat’ vplyv na
jeho technické charakteristiky, metrologické charakteristiky alebo mézu ovplyvnit ustanovené
podmienky uchovavania a pouZivania etal6nu.

V Bratislave, 15.09.2006 =

Ing. Stanislav Duri§, PhD.
generalny riaditel
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Nadviiznost’ Ndrodny etalon elektrolytickej konduktivity je nadviazany na Jjednotku dizky a na

Jednotku elektrického odporu.

Zakladné metrologické charakteristiky etalénu

Rozsah hodndt konduktivity

Relativna kombinovand standardnd neistota

Zostava etalonu

Vodivostny ¢ldnok s vypocitatelnou konstantou

Materidl centrdlnej trubice clanku
Teplotny koeficient linedrnej roztaznosti
Dika centrdlnej trubice ¢ldnku pri 25 °C
Objem centrdlnej trubice clanku pri 25 °C
KonsStanta vodivostného éldanku pri 25 °C

0,005 Sm™” az 10 Sm’’
ue = 0,00022 Sm’'/Sm!

sklo

6,74.10° K’

(59,99796 + 0,00030) mm
(17,91904 + 0,00034) mL
(200,8903 + 0,0038) m’’

Striedavy RLC most
Typ WK6440A
Vyrobca Wayne Kerr (USA)
Vyrobné cislo 0240020
Rozsahy 0,18 az100nS
Pracovnd frekvencia 1000 Hz
Rozlisenie 10° drovni
Zakladnd trieda presnosti 0,02

Teplotne stabilizovany kipel pre rezistory

Typ Huber K6-1

Vyrobca Kaltemaschinenbau GMBH
Vyrobné cislo 62182

Objem kupela 45L

Napln silikénovy olej

Pracovnd teplota (23,00 = 0,02) °C

Teplotne stabilizovany kiipel pre vodivostny &ldnok

Typ model 7012

Vyrobca Hart Scientific (USA).
Vyrobné cislo 99102

Objem kupela 36 L

Napln
Pracovnd teplota

Zariadenie na meranie teploty

destilovand voda
(25,000 = 0,005) °C

Mostik typ F300
Vyrobné cislo 3542001490
Pracovnd frekvencia 75 Hz
Rozlisenie 0,0001 °C
Senzor Pt100
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Prehl’ad odovzdavania hodnoty prislu$nej jednotky
na ostatné meradla

Velicina: elektrolytickd konduktivita

Minimdlna a maximdlna hodnota 0,005 S'm™ az 10 S-m™

Podmienky merania: teplota okolia (23 + 1) °C

Metdda: postupné meranie impedancie s centrdlnou a bez centrdlnej trubice
Prenos jednotky: prostrednictvom certifikovanych referencnych materidlov (CRM)
RozSirend relativna neistota (k=2): 0,00044 S-m™"/ S-m™!

PrehPad kl'i¢ovych porovnavacich merani

CCOM-K36 (2005) Koordindtor DFM

Miesto uchovavania a pouzivania etalénu

Slovensky metrologicky istav
Centrum chémie (260)
Objekt H, miestnost ¢ 327

Ing. Leo§ Vysko¢il Ing. Stanislav Musil, PhD.
osoba zodpovedna za etalon namestnik GR pre vyskum

Tento certifikdt moze byt rozmnozZovany len cely a nezmeneny.
Rozmmozovat jeho Casti mozno len s pisomnym suhlasom Slovenského metrologického vistavu.



