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Previerka n6rodn6ho etal6nu - hodnotiaci list NE 019

NSrodn'i etal6n: ETALON AKUSTICKEHO TLAKU NA KALIBROVANIE MERACICH
KONDENZATOROVVCH M IKROFONOV NOM I NALN EHO RI EM ERU

24 mm V ROZSAHU (40 aZ 65) mV/Pa VO FREKVENCITIOV ROZSAHU
(63 ai 2500) Hz

RNDr. Peter Nemedek, PhD.Hodnotil:

Vyhovuje (dnolnie)
1 Technick'i stav etal6nu

Slovne hodnotenie:
Eta16n je realizovanli na zdklade vyuZitia principu reciprocity
(prijimad-vysielad) mikrof6nov vo frekvendnom rozsahu 63 Hz ai2,5
kHz v kom6rke o objeme 30OO mm3.
Realizdcia eta16nu je v porovnaniso itandardnlim rieienim unikdtna
a umoZfiuje redukovat' niektor6 vplyvy, dim sa zniZuje celkovd
neistota merania.

ANO

2 Podmienky uchov6vania a pouiivania etal6nu
Slovne hodnotenie:
Eta16n je umiestnenf vo vyhovujricich laborat6rnych podmienkach.
a o bsl u h ova nr,7 vyso ko kva I ifi kova nlim od bo rn iko m. Aruo

3 Kvalifikdcia person6lu uchovdvajfceho etal6n
Slovn6 hodnotenie:
Osoba zodpovednd za etalon je pracovnik s dlhorodnri mi
skrisenostami v oblasti metrol6gie akustick6ho tlaku. ANO

4 Zabezpeienie prenosu reprodukovan'ich hodn6t na ostatn6
etal6ny
Slovn6 hodnotenie:
Etalon je vybavenri technikou na prenos jednotky tlakovej citlivosti
mikrof6nov, hladiny akustick6ho tlaku u pistofonov, akusticklich
kalibrdtorov, audiometrov, zvukomerov vo frekvendnom rozsahu ai
do 20 kHz a 120 dB.

ANO

5 Zachovanie metrologick'ich parametrov NE na poiadovanej rlrovni
Slovn6 hodnotenie:
V posledniich rokoch bola dast' technick6ho vybavenia eta16nu
inovovand ndkupom novej meracej techniky. Problematick6 je
zdlohovanie unikdtnej riadiacej jednotky, ktord bola konitruovand
a vyrobend na pracovisku SMU a za sridasn6ho stavu kon5trukdnfch
a vlirobnlich kapacit je jej obnova problematickd.
La borat6rium sa z[dasti uje medzi nd rod nrich po rovn6vaclch me ra n i
s vynikajilcimi vlisledkami.

Arrro
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dast technick6ho zariadenia etal6nu sa vyuiiva aj pre metrologick6
sluZby.

6 Preskrimanie dokumentdcie k NE

Slovn6 hodnotenie:
Pred lo)en6 doku mentdcia je vel'm i sta rostlivo spracovand
a poskytuje vyderp6vai0ce informdcie o NE.

Aruo

Celkov6 zhrnutie:
Etal6n je vzhl'adom na svetov6 trendy unikdtne rie5enli a poskytuje
v rdmci medzindrodnfch porovndvacich meranivynikajf ce vfsledky.

Aruo
N6vrh odporriiani na d'alSiu iinnost':

o rozvoj eta16nu smerovat' na rozSirenie frekvendnej stupnice
nad 2,5 kHz,

o vybavi{ laborat6rium meracou technikou tak, aby bolo moZnd
priestorovo oddelit laborat6rium NE a laborat6rium pre
metrologick6 sluZby,

. zlepSit technick6 vybavenie laborat6ria s cielbm spresnenia
merania velidin charakterizujricich okolie,

o zdlohovat persondl.

ANO

Previerka ndrodn6ho eta16nu - hodnotiaci list

V'isledn6 odporriianie:

Od porf dam pred lienie platnosti certifikdtu nd rod n6ho eta 16n u.

Bratislava, 27 . 01. 2OII
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Podpis hodnotitelS
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