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Previerka n5rodn6ho etal6nu - hodnotiaci list NE 025/05

Ndrodn'i etal6n: Elektrolytickej konduktivity
Hodnotil: prof. lng. J6n Garaj, DrSc.; prof.lng. Stanislav. Biskupid, DrSc., RNDr. Peter

Nemedek, CSc.

Vyhovuje (dnolnie)
1 Technick'i stav etal6nu

Slovnd hodnotenie:
Zostavu etalonu tvoria :

o Vodivostnf dldnok s vypoditatel'nou konltantou
o PresnV LRC most WK6440A
o PresnV termostat (Hart Scientific)
o PresnV teplomer F300 (AXA)
o Sada Jonesovlich dldnkov, ako pracovnyich eta16nov,

pomocou ktorlich sa uskutodriuje prenos jednotky
elektro lytickej kond u ktivity

Od poslednej revizie bol starf typ mosta 8331 nahradenf novri m od

tej istej firmy (WayneKerr). Referendnli rezistor pre teplomer
ponorenli do olejov6ho termostatu bol nahradenri rezistorom od fy.
Vishay s ext16mne mallim teplotnlim koeficientom, takZe olejovri
k[pel'odpadd a rezistor je vol'ne na vzduchu. lnovdcia zlepiili
parametre etal6nu.

ano

2 Podmienky uchov6vania
ilovnd hodnotenie:

a pouiivania etal6nu

n6rodn6ho
stanovend

Podmienky pre uchov6vanie N6rodndho etal6nu sir detailne
popisand v dokumente ,, Pravidl|pouLivania a uchov6vania

etal6nu elektrolytickej konduktivity", kde sri
rekalibradnd intervaly j ednotlivych sirdasti etal6nu

a podmienky nutnd pre ich dokonal6 fungovanie.
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3 Kva I ifi kiiciu personS I u uchovdvaj 6ceho etal6n
Slovnd hodnotenie:
Za etal6n zodpovedd lng. Leo5 Vyskodil. Osoba zodpovednd za etal6n
je dostatoine kvalifikovand
Osoba zodpovednd za eta16n pracuje s etal6nom od r. l-984,
podiel'ala sa na vietkri ch prdcach tlikajicich sa etal6nu.
Obsluha eta16nu je postavenS na l" pracovnikovi, v pripade vri padku
pracovn fka bude za bezpedenie nadvaiznosti o h rozen6.
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4 Zabezpedenie prenosu reprodukovan'ich hodn6t na ostatn6
etal6ny
Slovnd hodnotenie:
Prenos jed notky elektrolytickej kond u ktivity sa uskutodi uje
podobne, ako viid5ina jednotiek v ch6mii prostrednictvom

ano

Strana 1 z 2



ffi rc g m $lovenskf me?r*l*gie k1i u*tav Karlovesr,:d 03, 842 55 Braris a,,a 4

M | * ed Cer"ti{ikovanA organizAci* s akreciitove rr!'mi laboratorisrni. nosiiei Narcdne; ceny sR va kvalilu 2*a4

certifi kova n17ch refe rendnlich mate ri6 lov (CRM ). P ri md rne CRM

kalibrovan6 na prim6rnom etal6ne sa pouiivajd na kalibrdciu
pracovn6ho eta16nu, ktorli tvori skupina Jonesovlich dlSnkov
s r6znymi hodnotami konitanty dldnku. Na tyichto si ndsledne
kalibrovan6 vietky CRM produkovan6 SMU. Sledovanie stability
CRM sa uskutoiduje meranfm po uplynuti doby exspirdcie
a n6slednVm anim s certifikovanou hodnotou.

Vlisledn6 odporfdanie :

Odporidam predlienie platnosti certifik6tu nirodn6ho eta16nu

B ratis I ava, 1.1.2.201.1. ,.oo,,ktLr,r#+:l)

5 lZachovanie metrologick'ich parametrov NE na poiadovanej irovni
Slovnd hodnotenie:
Metrologick6 parametre sri zabezpedovan6 na dvoch Irovniach.
Jednak je to pravidelnd rekalibrdcia dasti etal6nu a jednak je to idas
na medzin6rodnfch porovnaniach organizovanrich di ui BIMP, alebo
Coomet, pripadne bilaterSlnymi a trilaterdlnymi porovnaniami.
Etal6n bol vo vietklich porovnaniach vel'mi rispe5nri. Od poslednej
revizie boli uskutodnen6 porovnania: CCQM-K36, CCQM-K36.1,
CCQM-P83, Koomet-RU361 a v sfdasnosti prebieha porovnanie
CCQM-K92 orsanizovan6 SM U.

Preskfmanie dokument6cie k NE:

li zisten6 Ziadne zdsadn6 nedostatky

Celkov6 zhrnutie:
S0dasn'i stav eta16nu moino charakterizova{ ako vel'mi dobryi.
Odpor[da sa NE elektrolytickej konduktivity ponecha{ v d'al5ej

dinnosti a obnovit' jeho certifikdt.

NSvrh odporriEani na d'al5iu dinnos{:
Odpor(dame persondlne posilnenie NE.
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